Iluminação dos Corredores do Prédio de Engenharia Elétrica
Estudo Preliminar

Introdução
	No presente estudo são apresentados os resultados obtidos na simulação de iluminação dos corredores do prédio de Engenharia Elétrica da UFPR. Na proposta apresentada propõe-se a substituição das luminárias atuais compostas de lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, por luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. No corredor do subsolo propõe-se a utilização de duas fileiras de luminárias, permitindo uma melhor uniformidade na distribuição da luz nas paredes e no piso.
	
Resultados da Simulação
Para a simulação utilizou-se o aplicativo Dialux utilizando-se das informações das luminárias obtidos junto à empresa Lumicenter. Neste estudo foram consideradas 3 propostas de iluminação: [1] Luminárias Com Aletas; [2] Luminárias Com Difusores; e [3] Luminária Econômica Sem Aletas e Sem Difusor.
	Na Proposta 1 foram utilizadas luminárias com aletas em alumínio, modelos CAA20S e CAA22S da Lumicenter, conforme mostrado na Figura 1. Estas luminárias possuem rendimento de 79%[footnoteRef:1], e distribuem a luz para as laterais, permitindo uma maior uniformidade na distribuição de luz do corredor. As aletas permitem uma redução do ofuscamento. [1:  O rendimento da luminária indica qual é o percentual da energia luminosa gerada pelas lâmpadas que é efetivamente direcionada para o ambiente. As perdas ocorrem no sistema ótico da própria luminária.] 

	Na Proposta 2 foram utilizadas luminárias com difusores em policarbonato, modelo CHT10S da Lumicenter, conforme mostrado na Figura 2. Estas luminárias possuem um rendimento de 68% e, pela presença do difusor, possuem um baixo nível de ofuscamento.
	Na Proposta 3 foram utilizadas luminárias econômicas sem aletas e sem difusotes, modelo CCN10S, conforme mostrado na Figura 3. Esta luminária possui um rendimento de 93% e não possui controle de ofuscamento. 


Figura 1 – Luminárias Utilizadas no Projeto 1 – Luminárias com Aletas
CAA20S
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CAA22S
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Figura 2 – Luminária Utilizada no Projeto 2 – Luminária com Difusor
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Figura 3 – Luminária Utilizada no Projeto 3 – Luminária Econômica Sem Aletas e Sem Difusor
[image: ] [image: ]


Após a realização das simulações montou-se o Quadro 1 apresentando um resumo das iluminâncias obtidas junto ao piso e às paredes dos corredores. Cabe destacar que a Proposta 3, que utiliza luminárias sem aletas e sem difusores, resulta em uma maior iluminância média nas paredes, no entanto esta luminária não possui dispositivos de redução de ofuscamento.

Quadro 1 - Quadro Comparativo com as Iluminâncias Obtidas
	Local
	Proposta 1
Luminária Com Aletas
	Proposta 2
Luminária com Difusor
	Proposta 3
Luminária Econômica (sem aletas e sem difusor)

	Piso do Corredor da Sala PK6
	Emédio = 155 lx
Emín = 112 lx
	Emédio = 148 lx
Emín = 104 lx
	Emédio = 149 lx
Emín = 110 lx

	Parede do Corredor da Sala PK6
	Emédio = 133 lx
Emín = 35 lx
	Emédio = 105 lx
Emín = 60 lx
	Emédio = 139 lx
Emín = 98 lx

	Piso do Corredor do Subsolo
	Emédio = 200 lx
Emín = 122 lx
	Emédio = 149 lx
Emín = 97 lx
	Emédio = 152 lx
Emín = 111 lx

	Parede do Corredor do Subsolo
	Emédio = 86 lx
Emín = 36 lx
	Emédio = 113 lx
Emín = 52 lx
	Emédio = 148 lx
Emín = 90 lx



	Nas Figuras 4 a 14 são apresentadas imagens geradas pelo aplicativo de simulação, o Dialux. São apresentadas imagens com a representação do ambiente em três dimensões, seguido por uma Representação em Cores Falsas. Na Representação em Cores Falsas cada cor corresponde a um determinado nível de iluminância, de acordo com uma escala apresentada ao lado da figura, permitindo identificar como ocorre a distribuição da luz no ambiente.

Figura 4 – Representação do Corredor da Sala PK6 na Proposta 1 – Luminárias com Aletas
[image: ]

Figura 5 – Representação em Cores Falsas do Corredor da Sala PK6 – Luminárias com Aletas
[image: ][image: ]


Figura 6 – Representação do Corredor do Subsolo na Proposta 1 – Luminárias com Aletas
[image: ]

Figura 7 – Representação em Cores Falsas do Corredor do Subsolo na Proposta 1 – Luminárias com Aletas
[image: ][image: ]


Figura 8 – Representação do Corredor da Sala PK6 na Proposta 2 – Luminárias com Difusor
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Figura 9 – Representação em Cores Falsas do Corredor da Sala PK6 – Luminárias com Difusor
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Figura 10 – Representação do Corredor do Subsolo na Proposta 2 – Luminárias com Difusor
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Figura 11 – Representação em Cores Falsas do Corredor do Subsolo na Proposta 2 – Luminárias com Difusor
[image: ][image: ]



Figura 12 – Representação do Corredor da Sala PK6 na Proposta 3 – Luminária Econômica
[image: ]

Figura 13 – Representação em Cores Falsas do Corredor da Sala PK6 na Proposta 3 – Luminária Econômica
[image: ][image: ]


Figura 14 – Representação do Corredor do Subsolo na Proposta 3 – Luminária Econômica
[image: ]

Figura 15 – Representação em Cores Falsas do Corredor do Subsolo na Proposta 3 – Luminária Econômica
[image: ][image: ]

image4.emf
200

300

400

500

cd/klm

h = 

72%

C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105° 105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°


image5.png




image6.emf
80

120

160

200

240

cd/klm

h = 

68%

C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105° 105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°


image7.png




image8.emf
80

120

160

200

cd/klm

h = 

93%

C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°


image9.png
By = X DIALux 49

A Documentol 5 Microsoft Word
& @ Ficheiro Editar Visio CAD Captura Inserir Selecgiode luminarias Edicdes Janela Online 2 -5
33 & LG B £ & 24
r‘ Calibri (Corpo) 1 A A AaB 2.8 == 5 LASos Boab PSS s
AR NG S PP ] gk QMo wl®ova mod BELEEC g
N Z §-ex % Aa|[¥-A N
s § Project manager (8 Corredor Mista CAA - Visso 3D | [Ly Conredor Mista_CAA - Planta gerel abx

Nota

5 Corredor
% Luminiriss usadas
& Corredor Atual
4 Coredor Mists CHTL0 DIFUSOR
4 Coredor Mists CAA20_BAT WING
4 Coredor Mists_CAA22_cunv fechads
& Corredor LED
& Comedor Mists CAA
4 Coredor_Mists_CCNI0_simples

°

CBPe | m0. | @C. | 5o | BE
Prima F1 para obter ajuda. 14992 Ix 1861 cd/m* 107001m 1902m 0000 m

NUM




image10.png
@ Eicheio Edtor Visso CAD Coptura Inserir Selecgdo deluminarias Edigbes Joncla Online -e

ico | e e e T E
= == 4 Localizar DEHISR M G PLOPPE A , i@ 4=l
camnicomo 1 -|[A° A sie : A 2 3
B hasbceoc| Aasbccde AaBbC: AaB 75 U e &% RREAEY 228 B:s Qe wliovalm e a 2
OB omatarpncet [ M 8~ sbe %, Aar|[W- A S- @] || vvomal [1semEsp. Twol | Twio2 | Thuo  Subttuo - Ater | X
omatar Pincel Estilos - || [ Selecionar Project manager 5 Corredor_ Mista_CAA - Visso 3D | [l Corredor_Mista_CAA - Planta geral abx
TR . Farigato st i

= Coresfalsas
Ca
5| © rotinaskuminosss () Densidaces de kindnc
w0 nterpoler
70
5000
w0
100.00 Ix B
0
[ 000 i
[ B0 K
[ 000 i
[ cores | [cassfcm hplcar
= 3 Corredor
o % Luminiriss usadas
& Corredor_Atusl
& Corredor_Mista_CHTIO DIFUSOR
- q & Corredor_ Mista_C. o
& Corredor_Mista.CAA22_curva fechada
o & Corredor LED
1 -4 Corredor_Mista CAA
& & Corredor_Mista_CCNLO simples
°

« | D
Pigina:1de1 | palawasii | G _Ingles (Etados Unidos)

(RPr.| 70 | &C. | 5e

W

Prima F1 para obter ajuda. 12200 Ix 893 cd/m* 7006m  205409m 0000m UF NUM RF




image11.png
Referéncias

Revisio

Exibigio

nicio | nserir_Layout da Pagina Conespandéncias
= —— b e
B coton Cope) 11 AA)E naBbceDe | AsBbceDe AaBbC AaB & Substial
OB omatarpincel [N 4 8 7 she %, " Aar|[¥- A & Thomal |1semEsp..  Thuol | Thuoz | Thuo  suttuo - Aewr | T
rea de Transterénia Fonte Pardgrafo Estio dicio
h

1

CHT109

Corredor-Inferiorq]

b
Ll L

o

Pagins 2083 palaves6 5 Inglés (tados Unidos

@ ficheiro  Editar Visio CAD Caj

DEH SR M 9

@©

Inserir

YR N Y Y PR PR3P -]

Project manager

Cores falsas
Ca
& @ potencas minosas
750 Ik
5.0 I
2500 I
0000 I
700 i

000 i

300 i

] o0 &

(o ] (Camsital] ol

Densidades de mininda

2000 i Interpolar

Selecgso de luminarias.

PLOPSE

RYRURYY

8 Corredor_Mista_CAA - Visio 30 | [l Corredor_Mista_CAA - Planta geral (3 Corredor_Mista CHT10_DIFUS... | [l Corredor_Atusl - Planta geral

=3 Corredor
5% Lumingrias usadas
-8 Corredor_Atual
£1-8 Corredor_Mista_CHTI0_DIFUSOR
I Plano de uso
-3 Superficies de solo
-3 Superficies de tectos
£-3 Superficies de paredes
-6 Paredel
Parede2

Parede3

Pareded

Paredes
Parede6

Parede
Paredes

Pareded
Parede Corredor Térreo Xerox
Parede 11
Parede12
Parede13
Parede 14
Parede15
Parede 16

ek k Rk Rl ko R Rk g K ke

oI e-m

Distribuigso finear

Distribuicso finear

Distribuicso de campo

8P 0. | &C. | F5e

Prima F1 para obter ajuda.

L Corredor_Mis

7994 Ix

,_CHT10_DIFUSOR.

992 cd/m*

45186 m

30681 m

0000 m

UF NUM RF




image12.png
0o ] N R etanentc PR Microsoft Word (L= & | I DIALux 49 - CAUsers\JAMES-TOSHIBA\Desktop\UFPR\Projetos\Luminotecnico_corredor\Corredor_Eletrica_06.dix - [Corredor_ Mi
& @ Ficheiro Editar Visio CAD Captura Inserir Selecgiode luminarias Edicdes Janela Online 2 -5
In &= m B AaB D& =N s PLO@SE AT S-S PTIcN- T d Ed R 4
d ) w22l Bk Qlouli®eamontsn i@ "
N Z 8 e x Aa|[¥ A 5
7 : Prect manager 9 Coror Mita CAA Viho 30 | [l Condo Vit CAA Pt g v x

Nota ‘ y

CAAY Seminfor

. r 3 Comedor
% Luminiriss usadas

= 2 > 4 Corredor_Atual
4 Corredor_Mista_CHT10_DIFUSOR
4 Corredor_Mista_CAA20_BAT_WING
4 Corredor_Mista_CAA22_curva_fechada
4 Corredor LED
4 Corredor_Mista CAA
4 Corredor_Mista_CCNIO_simples

“«o e

CBPe | m0. | @C. | 5o | BE

Prima F1 para obter ajuda.

3600 Ix 264 cd/m* S477lm  3#12m 0000 m NUM





image13.png
0L Documentol 5 Microsoft Word
ey @ Ficheiro Editar Visio CAD Captura Inserir Selecgiode luminarias Edicdes Janela Online 2 -5
— | ; DEHSRH SPLOP® oG uerE(J@e i p Ll 24
cnicons [ P fastoceo | assceoe Aab )% »rmEaldy a2e Bhaplewfiovalmionisn Bl :
e T
s : [ g ot B rx
e A y
100.00 x BB
CAAT o \ /
1 (X
(o] o — A y
{3 Corredor . L
5% Luminarias usadas A &
&y Corredor_Atual

“«o e

S a
4 Coredor Mists CHTL0 DIFUSOR = -
€ Conedor_Miste.CAAZ0_BAT_WING -
€ Conedor_ Miste.CAAZ2_curv fechada
@ Conedor Mista CAA
4 Conedor_MistCONI0_simples

q 5 P

CBPe | m0. | @C. | 5o | BE

Prima F1 para obter ajuda. 8475 Ix 621 cd/m® 37103m  24477m 0000 m

NUM




image14.png
S T
Documentol 3 Microsoft Word,
]

0= -
&) W] Ficheiro Editar Visio CAD Captura Inserir Seleccdo de lumindrias  Edicdes Janela Online
p— 3 DEdSR > S PLODW SR ST X JEd & Padia g
cator (Corpo) 11 A A= AaBbCee AaB 3 &
AR NG S PP ] ik Quful®ea modBEnEEC g
N Z 8 e x Aa|[¥ A TSemEp.  Thuol | Thuo2 | Thuo | Subtiulo N
v b Project manager 9 Corredor Mista CAA - Visao 3 | [Ly Corredor Mista CAA - Planta geral. () Corredor_ Mista CHT10_DIFUS. rx
Nota

3 Corredor
5 Lumindrias usadas
4 Corredor_Atual
4 Corredor_Mista_CHTL0_DIFUSOR
Plano de uso
23 Superficis de solo
3 Superficies de tectos
3 Superficies de paredes
3 Luminaria
%, Distrbuigio linear

%, Distrbuigio linear
q %, Distrbuiio de campo
%, Distrbuiio de campo

%, Distrbuiio de campo
%, Distrbuiio de campo

1 5 5% Distribuicdo de campo
° 1 7x LUMICENTER Engenharia de lluf
. 2 Objectos
» 3 Elementos de sala

Pagina: 2 de 2

2 e mLIrE oo o

4 Corredor_Mists CCNI0_simples

4 Corredor_Mista CAA20_BAT_WING

4 Corredor_Mista_CAA22_curva_fechada

Palavras: 1 Inglés (Estados Unidos)

9P | 0. | &rC.. | ¥ 5e. | JE

Prima F1 para obter ajuda.

3967 Ix 290 cd/m* 16909m 7963m  0000m UF NUM




image15.png
=1l x

Documentol 3 Microsoft Word,

) = W) Ficheio Editar Visio CAD Captura Inserir Seleccdodelumindrias Edigdes Janela Online -8
= — = Py ]| [ DEHEISR» JPLOPEE SGurEdae i p Ll mng
\aBbCeDc | AaBbCcDC & e R R AT ik QuUwuli®oea miod B BN BEHC B
e N I §-aex x A|¥-A O - = Project manager 8 Corredor_Mista_CAA - Visio 30 | [l Corredor_ Mists_CAA - Planta geral.” i Corredor_Mista_CHT10_DIFUS... hx
Lo Cores faksas

1 2000
7500
1 0 K
2500 i
Corridor-superior{] w0 K —
B0
000
200 1
0w
(Gossiier i

3 Corredor
5 Lumindrias usadas
4 Corredor_Atual
4 Corredor_Mista_CHTL0_DIFUSOR
Plano de uso
22 Superfices de solo
23 Superfices de tectos
23 Superfices de paredes
(3 Lumingria
%, Distrbuigio linear
%, Distrbuigio linear
%, Distrbuiio de campo
%, Distrbuiio de campo
%, Distrbuiio de campo
%, Distrbuiio de campo
%, Distrbuiio de campo
1 7x LUMICENTER Engenharia de lluf
23 Objectos
22 Elementos de sala
4 Corredor_Mista_ CAAZ0_BAT WING
4 Corredor Mista CAA22 curva fechada
& Corredor LED
4 Corredor Mista CAA
4 Corredor Mista_CCNI10_simples

“«o e

CBPe | 10.. | @C. | 5o | BE

5536 Ix 405 cd/m* 192110m 41162 m 0000 m NUM

Prima F1 para obter ajuda.




image16.png
Documentol 3 Microsoft Word,

\E) @ Ficheio Editar Visio CAD Captura Inserir Selecgdo delumindrias Edigdes Janela Oniine _5
in = o == DEdSR > S ILOPS dvaured @l p #EB 7@y
Calibri (Corpo) A% b
e b AsBoede Aab )% »rmEaldy a2le IEQveulevalmionesnm B :
v : prjct mamages o e e o Pt 113 Da [ Cotsvami = e 1 Ca ety o oo rx
— Nota = = % 2 £23 150,00
== b = £
== ; _|
prm—
J— q
23 Corredor - T
q % Luminrias usadas

& Concdor Atul
4 Conedor Mist.CHTIO_DIFUSOR
q ano deuso
2 Supericsdeselo
23 Superiisdetectes
CHT109 23 Superiies de predes
borde
Parede2
Parede3
Parded
Pardes
Pardes
Parde?
Pardes
Pareded
Parede Corrdor Téreo Xerox
Paredet
Parede 12
Parede 13
Parde 1
Parde 15
Parede 16
3 Luminiris
%, Distribuigo linear
%, Distribuigo linear
%, Distribuigdo de campo
16+ LUVICENTER Engenhari
%, Distribuigdo de campo
%, Distribuigdo de campo
7 LUMICENTER Engenhari de

Corredor-Inferiorq]

I'ﬂ

=
“«o e

Lofec ks Rk Ru ko ko K Rk R Rul b )

2 Ohinrtns

8P | 0. | @ C. | FSe. | JE

Prima F1 para obter ajuda.

65.96 Ix 483 cd/m® 3360m  20292m  0000m UF NUM





image17.png
Documentol 3 Microsoft Word, e DlALux 49

B Ficheio Edier Visio CAD Coptura Inserir Selecgdodelumindrios Edices Janela  Online

= » DEHISRH» LPLODSE foqiredae s 1 H ul
aoBocne] sasbcen: AaB : & S i . or .o
— AR NG S PP ] gk QMo wleova mod B0 E EC @ g
omal | TSemEsp..  Truol | Thwo2 | Thuo  Subtituio
£ k Project manager i Corredor_Mista CAA - Visio 3D | (i Corredor_Mista CHT10 DIFUSOR.., [ Corredor_Mista_CCN10_si arx

700 13600

[ Geral | Método do Plano de manutengzo | ¢ *
~(1- ” _- | -

—
1

’I"/ N

e ; S Comedor
Proposta-2—Lumindrias-com-Difusor{| ! % Lumindrios wsados
&y Corredor_Atual
&y Corredor_Mista_CHT10_DIFUSOR -
CHT109 & Corredo Mita AR BAT WING
&y Corredor_Mista_CAA22_curva_fechada
. 4y Corredor_LED
Corredor-Inferior] & Concdor Mista ChA
4 Corredor_Mists_CCN10_simples
. -

Pagina: 2de3 | Palavras: 20 Inglés (Estados Unidos)

m([ﬁ\.\ \

1500

(§Pr. | 1O0.. | &C. | ¥Se. | JE

Prima F1 para obter ajuda.

12874 I 1598 cd/m* 1184m 9217m  0000m UF NUM RF




image18.png
Documentol 5 Microsoft Word

= : B . = A |88 Locaizar -
B Caibritcool - 11 axE SIS | asgoceoc| assoceoe AaBbC: aaBbce AAB a5 A | Lo
= S - THomal |TSemEsp.. Tiuol | Tiuo2 | Tulo  Subtitulo - Altemr |

" Formatar incel Estlos - | | Selecionar -

irea de Transferéncia Fonte Paragrafo Estilo Edicio

W

Proposta-3—Lumindria: Econdmica

Corredor-Superiorq]

1

Kl L

Inico | Inserir  layoutdaPigina  Referéndias  Comespondéncias  Revisio Exbigdo

Eicheiro Editar Visio CAD Coptura

DEHSR 9

YR N Y Y PR PR3P -]

Project manager

Cores fasas
© Poténcas kminosss () Densidades de indnc
w0 nterpoler
70
5000
w0
w0
0
[ 000 i
[ B0 K
[ 000 i
[ cores | [cassfcm

Pigina:4 de4 | palawras: 22 | G _Ingls Esados Unidos)

06/09/2011 |

=3 Corredor
o % Luminiriss usadas
& Corredor_Atusl
& Corredor_Mista_CHTIO DIFUSOR
& Corredor_ Mista_C.
& Corredor_Mista_C.
& Corredor LED
& Corredor_Mista CAA
& & Corredor_Mista_CCNLO simples

P [moO.. [ rC. |orse

Prima F1 para obter ajuda.

Selecgso de luminarias.

PLOPS G

8 Corredor_Mista CAA - Visko 3D | [ Corredor_Mista_CHTI0 DIFUSOR.

g

e

5 Corredor_Mista CCN10_simples.

Apicar

2 curva_fechada

1700

1500

W





image19.png
A =1l x

% L Documentol 5 Microsoft Word

) W] Ficheiro Editar Visio CAD Captura Inserir Seleccdo de lumindrias  Edicdes Janela Online -8
In o) m NG A AaB ] 3@ & SPLOP® SR ST X JEd #EB P&
AR NG S PP ] gk QMo wl®ova mod BELEEC g

s il s e ey ° fruet | Twer o T | St $ Project manager {8 Corredor Mista CAA - Visio 30 | [ Corredor_Mista CHTL0_DIFUSOR.., [ Corredor Mista CCN10_simple: abx

Nota 3600

5 Corredor
% Luminiriss usadas
& Corredor Atual
4 Coredor Mists CHTL0 DIFUSOR
4 Coredor Mists CAA20_BAT WING
4 Coredor Mists_CAA22_cunv fechads
& Corredor LED
4 Conredor Mista_
4 Conredor Mista_

N10_simples

°

8P | 0. | @ C. | FSe. | JE

Prima F1 para obter ajuda. 000 Ix 000 cd/m* 45713m  28013m  0000m UF NUM





image20.png
e Documento I S
- Inicio Inserir Layout da Pagina Referéncias Correspondéncias Revisdo Exibicio
= @ : , £ tocatan
B Caibritcool - 11 A x| B1I9 | asgoceoc| asBbcee AaBbC: AaB X g st
Colar 3 % lormal em Esp itulo itulo itulo ubtitulo Alterar ||
S romatorpine | N £ 8 v e x X Aar[¥- A Thomal |1semEsp..  Thuol | Thuoz | Thuo  suttuo - Aewr | T
T orte Parsarto tio taio

1
Pagina: 4 de 4

Palavras: 22

Inglés (Estados Unidos)

Ca

I DIALux 49 -

M| Ficheiro Editar Visdo
D& C e 9 ~g
S N [ Y P

Project manager

Cores falsas

© Poténcias uminosas

200 i nterpolor
o
e
T
wo
B0 i
ETIS
B0 i
] 000 i
[cores ] [Gasstr] o

Inserir

Densidades de mininda

=3 Corredor
5% Lumingrias usadas
-8 Corredor_Atual
-8 Corredor_Mista_CHT10_DIFUSOR
-8 Corredor_Mista_CAA20_BAT_WING
-8 Corredor_Mista CAA22_curva fechada
-4 Corredor LED
-4 Corredor_Mista CAA

-

Corredor_Mista_CCN10_simples

1700

1500

8P | 0. | C. | F5e

W

Prima F1 para obter ajuda.

Selecgso de luminarias.

PLOPS G

8 Corredor_Mista CAA - Visko 3D | [ Corredor_Mista_CHTI0 DIFUSOR.

[ B g

5 Corredor_Mista CCN10_simples.

UF NUM RF

000 Ix 000 cd/m* 4378m  3307%6m  0000m




image1.png




image2.emf
300

400

cd/klm

h = 

79%

C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105° 105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°


image3.png




