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Recomendagdes:

1) Colocar as unidades e sinal em cada resposta corretamente.

2) A compreensdo das quest@es faz parte da prova.

3) E permitido o uso de calculadoras.

4) Tempo para resolucéo de 1:30 h. O tempo faz parte da avaliacéo.
5) Devolver a folha de questdes ao final da prova.

6) Prova sem consulta.

Questdo 1: (2 PONTOS) Determine a resisténcia equivalente vista dos terminais A e B considerando (1) os
terminais A e B abertos e (2) os terminais A e B curto-circuitados.
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Questdo 2: (3 PONTOS) Calcule a energia total consumida por cada conjunto de equipamentos abaixo
durante um més e o respectivo custo para a seguinte carga e utilizagéo abaixo:
a) Conjunto 1:
1. Televisdo 46” com poténcia de 130W ligada em média 6 horas por dia.
2. 8lampadas incandescentes de 60 W ligadas 6 horas por dia.
b) Conjunto 2:
1. Chuveiro de 5.500W considerando 6 banhos por dia de 20 minutos cada.
c) Conjunto 3:
1. Monitor LCD 18,5” com poténcia de 15W ligado 12 horas por dia.
2. Computador com poténcia de 500W ligado 12 horas por dia.
3. Notebook com poténcia de 90W ligado 6 horas por dia.

Tarifa da energia R$ 0,47992 / kWh.



Questéo 3: (3 PONTOS) Determine a corrente | no circuito mostrado na Figura abaixo, bem como a
poténcia fornecida pela fonte.
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Questéo 4: (2 PONTOS) Um motor conectado em 220 V de 3 cv tem rendimento de 75% com fator de
poténcia 0,85 indutivo. Calcule:

a) As poténcias elétricas ativa, reativa e aparente.

b) A corrente demandada.

¢) A correcao do fator de poténcia para 0,92.

d) A corrente demandada apds a correcao do fator de poténcia.

Formulas:

R;eR,emsérie: Rr=R; + R, W =P .t[Wh]

R; e R, em paralelo: Rt = (R . Ry) / (R, + Ry) P=V.I=V'/R=R.I*[W]

LKT: Soma algébrica das tensées em uma malha LKC: Soma algébrica das correntes que entram ou
fechada é igual a zero saem de um né é igual a zero

1cv=7355W P=V.I.cosb[W](emC.A)

Q=V.I.senob [VAr] (em C.A) S?=P%+ Q? [VA] (em C.A))

cosd =P /S (em C.A) N = Precanica / Peétrica

Q=P .tg6 [VAr] (em C.A) Custo da Energia = Energia . Tarifa

AQ =P. (tgeantigo - tgenovo) [VAI’] (em C-A-)



